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About this guide Renseignements généraux

This guide contains assembly procedures for the Optimax Connector.
Before starting an installation, check to make sure that you have the required tools and materials outlined at the start of the procedure.

Review each procedure to familiarize yourself with the graphic symbols and the actions required.

Le présent guide contient les directives d’assemblage du connecteur Optimax.

Avant de commencer une installation, assurez-vous d’avoir sous la main tous les outils et toutes les pieces nécessaires qui sont
énumérés au début du document.

Consultez chaque marche a suivre afin de vous familiariser avec les symboles graphiques et les interventions nécessaires.
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Safety precautions Mesures de sécurité

CAUTION:

e When installed on a live system, invisible laser radiation may be present.
Do not stare into connector endface or view directly with optical instruments.

* Wear safety glasses when working with optical fiber.

= Dispose of all scrap fiber in the waste bottle to avoid getting fiber slivers.

MISE EN GARDE :

e Lorsqu’un connecteur est installé dans un systéme en service, il y a risque d’exposition aux radiations laser invisibles.
Ne regardez pas directement I'extrémité du connecteur et ne 'examinez pas directement avec des instruments optiques.

e Portez des lunettes de protection pour travailler avec de la fibre optique.

e Jetez tout rebut de fibre dans la bouteille prévue a cette fin afin d’éviter les échardes de fibre.
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Connector components Composants du connecteur

900 pm strain relief boot ACCESSOTies

dust cap
LC capuchon antipoussiére

connector body

900 um gaine de maintien Accessoires

\ dust cap

languette antipoussiere

crimp sleeves
bagues de sertissage

e
strain relief boots
gaines de maintien

capuchon antipoussiére - corps du connecteur

rear housing

corps du connecteur
Release wire disposable tool
Fil de dégagement outil jetable
release wire dust cap crimp sleeves strain relief boots
fil de dégagement languette antipoussiere  Cord adapter bagues de sertissage gaines de maintien
adaptateur |
de cordon
— 2.4 mm
[D 0 Il |: 900 pm
N\ jacketed
disposable tool jackete
dust cap connector body 05[// etable |:| D 0 0.0 gaine de protection
3.0mm
strain relief boots

gaines de maintien

ST connector body

=

front dust cap
capuchon

corps du connecteur
I

rear dust cap
capuchon
antipoussiére arriere

crimp sleeves

bagues de sertissage manchon arriére

3.0mm

| (.

|
(|

gaine de protection

D 1 Vv jacketed
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Connector installation tools Outils d’installation du connecteur

o O

A

fiber cleaver alcohol wipes
coupe-fibre chiffons imbibés
(T © d'alcool
. ==
multihead adapter Optimax Lc, sc and ST Compatible Connectors
adapteur multi téte tool clamp OptimaXx conmecteur Compatible LC, SC et ST —C
serre-joint ) tweezers
% M Egé/ scissors pincettes
@ ciseaux

universal stripper
dénudeur universel

S~ Installation Instructions .
N — ) Directives d'installation BEI-EN 2
\_ - - crimping tool
table top base installation manual pince & sertir
support sur table manuel d’instruction

microscope

ink marker _ microscope
marqueur a fiber waste bottle

l'encre bouteille pour rebuts de fibre

universal installation tool
outil d’installation universel
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

1 Open the bag and select the parts required for installation on 900 um buffered fiber.

(Connector body and 900 pm strain relief boot.)

Ouvrez le sac et choisissez les pieces nécessaires a I'assemblage sur fibre a revétement serré de 900 um
(corps du connecteur et gaine de maintien de 900 um).

LC

connector body
corps du connecteur

R

900 pm strain relief boot
gaine de maintien de 900 um

SC

s 1]l

connector body
corps du connecteur

IR —

900 pm strain relief boot
gaine de maintien de 900 um

ST

b =—1

connector body with dust caps
corps du connecteur avec
capuchons antipoussiére

=

rear housing
manchon arriere

—

900 um strain relief boot
gaine de maintien de 900 um
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

2a Install the installation tool on the C clamp as shown, then clamp to the table. The table top base can be used as
an alternative option.

Installez I'outil d'installation sur le serre-joint et fixez le a la table. Le support sur table peut étre utilisé comme une
option alternative.

=
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

28 Install the 3 in 1 adapter on the tool in the appropriate position as illustrated below.

Installez I'adaptateur 3 dans 1 sur I'outil a la position appropriée comme illustré ci-bas.

LC position SC position ST position
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

3 Load the connector body into the installation tool, with the release wire up.

Insérez le corps du connecteur dans I'outil d’installation, le fil de dégagement vers le haut.

LC SC ST
Leave dust cap on. Leave dust cap on. By pushing pushing the housing into the
Ne retirez pas le capuchon antipoussiére. Ne retirez pas le capuchon antipoussiére. receptacle and turning 1/4 tun clockwise,

locking it in place. Leave dust caps on.

Poussez le manchon dans le réceptacle et
tournez le d’un quart de tour dans le sens horaire
pour le fixer. Ne retirez pas le capuchon

antipoussiére. ’ M
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

4

LC

Slide the boot down the fiber, narrow end first,
until it is out of the way.

Glissez la gaine de maintien sur la fibre, la pointe
la premiére, et poussez-la suffisamment le long
de la fibre pour qu’elle ne géne pas.

SC

Slide the boot down the fiber, narrow end first,
until it is out of the way.

Glissez la gaine de maintien sur la fibre, la pointe
la premiere, et poussez-la suffisamment le' long
de la fibre pour qu’elle ne géne pas.

ST

Slide the 900 um strain relief boot onto the rear
housing until it locks in place. (Holding the boot
on it's smaller end will ease insertion.) Slide the
rear housing with boot down the fiber, narrow
end first, until it is out of the way.

Glissez la gaine de maintien de 900 um sur le
manchon arriére et poussez-la jusqu'a ce qu'elle
soit bien en place. (Pour faciliter I'insertion, tenez
la gaine de maintien par son bout le plus petit.)
Glissez ensuite le manchon arriére avec gaine sur
la fibre, la pointe la premiére, et poussez-le de
sorte qu'il ne géne pas.

§
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

5 Strip approximately 40 mm of the 900 um buffered fiber. Be sure to strip fiber in small (5 mm) sections to avoid breaking it.
Buffer end should be clean and square. After stripping, measure and mark the buffer from its end as illustrated below.

Dénudez environ 40 mm de la fibre a revétement serré de 900 um. Dénudez Ia fibre par petites sections (5 mm) afin d‘éviter
de la briser. L’extrémité du revétement ainsi dénudé doit étre propre et droite. A I'aide du marqueur a I'encre, marquez le
revétement de son extrémité comme illustré ci-bas.

% If unfamiliar with stripping optical fiber, it is * Sivous navez pas I'habitude de dénuder de la fibre, faites
advised to practice using a spare piece of fiber. quelques essais au préalable.
Nttt
e\
—p <415 mm
sc
—» 411 mm
ST\
Fiber waste
—» < 9mm Rebuts de fibre
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

6 Carefully clean the bare fiber with a folded alcohol wipe or alcohol soaked lint-free paper. Use two or three passes. Avoid
touching the bare fiber after it has been cleaned.

Nettoyez avec précaution la fibre dénudée a I'aide d’un chiffon a I'alcool ou d’un chiffon non pelucheux imbibé d’alcool.
Passez le chiffon sur la fibre deux ou trois fois. Evitez de toucher a la fibre dénudée apres I'avoir nettoyée.

—

R

Y d
Y
A
, D)/

i
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

7 Cleave the fiber 7 mm from the end of the buffer. Be sure to read and understand the operating instructions included with the
cleaver. Using tweezers, discard waste fiber into the proper waste container.

Coupez la fibre & 7 mm de I'extrémité du revétement. Lisez attentivement les instructions qui accompagnent le coupe-fibre.
A [l'aide de pincettes, jetez tout rebut de fibre dans le contenant prévu a cette fin.

* If unfamiliar with cleaving, it is advised to practice using a * Si vous n’avez pas I’habitude de couper de la fibre, faites quelques

spare piece of fiber. Generally, a light touch is all that is essais au préalable. En général, un léger contact suffit pour entailler

required to score the fiber. The fiber buffer must rest la fibre. Le revétement de la fibre doit s’appuyer contre la butée.

against the stop. * On peut utiliser tout coupe-fibre permettant d’obtenir une longueur de
% Alternative cleavers which produce a 7+33 mm bare fiber fibre dénudeée de 7+95 mm.

length may be used.

Fiber waste
Rebuts de fibre
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

8 Use the microscope to check the quality of the cleave. Pointing the microscope at a white surface will provide a brighter image.

Vérifiez la qualité de la coupe au moyen du microscope. Pour obtenir une meilleure image, pointez le microscope vers
une surface blanche.

o Turn microscope over and place fiber on stage.

Retournez le microscope et chargez la fibre dans la plaque d’examen.

o Make sure fiber position is as illustrated.

Assurez-vous que la position de la fibre soit conforme a
P'illustration.
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Installation on 900 um buffered fiber Installation sur fibre a revétement serré de 900 um

e Close stage and check fiber. It is recommended to rotate the fiber 90° - 180° to verify from different angles.

Fermez la plaque d’examen et vérifiez la fibre. Il est recommandé de tourner la fibre de 90° - 180° pour veérifier les différents angles.

Unacceptable cleaves
Coupes inacceptables

s Note: Batteries are not required. Acceptable cleave
s Note : L'utilisation de piles n’est pas nécessaire. Coupe acceptable

If the cleave is unacceptable, then the fiber must be re-prepared starting from step 5. If fiber or fiber endface appear

dirty clean it as in step 6.
Si la coupe est inacceptable, vous devez reprendre la préparation de la fibre a I'étape 5. Si la fibre ou I'extrémité de la fibre

semble étre sale, nettoyez-la de nouveau conformément aux directives de I'étape 6.

Page 10
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